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TEODOLITO FOIF DT-405

El Teodolito Electronico FOIF DT 405 mide el Angulo adoptando la lectura incremental de la trama. Puede medir

distancia, calcular, tiene pantalla y memoria, etc., puede bajar informacion a la computadora. En la pantalla puede

exhibir los resultados de las medidas del Angulo horizontal y vertical al mismo tiempo. Ademas, el Angulo vertical

puede referir a Angulo o inclinarse y asi sucesivamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| TELESCOPIO

| Lente objetivo Diametro 45mm

| Aumento Optico 30X

| Imagen Directa

| Distancia Minima de Enfoque 1m

| Campo Visual 1°30'22)

| MEDIDA DE ANGULOS

| Sistema de lectura Encoder Absoluto

| Precision 5"

| Lectura Minima 1"/5"/10"/20"

| Sensor de Inclinacién Vertical

| Compensacion Precisién de Ajuste +-3°

| PANTALLA

| Pantalla LCD (ambos lados)

| ILUMINACION

| Reticulo de lluminacidn Si

| Pantalla LCD ¢/Luz de fondo Si

v 01 CERTIFICADO DE CALIBRACION

| NIVEL DE SENSIBILIDAD

v" 01 ANO DE GARANTIA

| Nivel Tubular 30" / 2mm

v PRIMERA CALIBRACION GRATIS

| Nivel Circular 8'/ 2mm

| ALIMENTACION

| Tipo de Bateria 6V Ni-MH recargable / 4 Pilas AA

| Tiempo de Operacion Continua 24 Horas (Bateria recargable)

| OTROS

| Interface Serial RS-232C Velocidad 9600 bps

| Proteccién de Agua y Polvo IP55

(dentro del primer afo).
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IQUIQUE - VINA DEL MAR — CHILLAN - CONCEPCION — TEMUCO — OSORNO - PUERTO MONTT — COYHAIQUE
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