
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

Venta, Arriendo, Laboratorio Instrumentos Topográficos 
 

     Ficha Técnica Nivel Topcon AT-B4A 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Especificaciones Técnicas 

Aumento 24X 

Precisión de 

nivelación 

2.0 mm/km 

Alcance Hasta 90 m 

Precisión de 

estabilización del 

compensador 

±15´ 

Apertura del 

objetivo 

32mm 

Longitud     214 mm 

Anchura 122mm 

Altura 140 mm 

Peso  1.5 kg 

 

→ 1 año de garantía  

→ Certificado de calibración 

→ 1 era calibración sin costo(antes de los 6 meses)                        

     www.aguatop.cl 

 

Los nuevos niveles de la serie AT-B pueden enfocar objetos 
situados a 20 cms frente al telescopio, cuando otros modelos 
solo pueden hacerlo a 50 cms. Esto facilita el trabajo en aéreas 
con espacios reducidos. El nuevo compensador con 
suspensión de tirantes metálicos que proporcional una mínima 
expansión en temperaturas altas, lo que da una inmejorable 
durabilidad y precisión, además de que rápidamente se 
estabiliza cuando hay vibraciones. 
 

http://www.aguatop.cl/

