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TAQUIMETRO SOUTH ET-02  2”O ET-05 5” 
 
Taquímetro electrónico marca SOUTH modelo ET con teclado y pantalla de cristal 
líquido iluminable en ambos lados, lectura electrónica de ángulos con precisión de 
2” Y 5 “. Teodolito Digital South ET posee compensador vertical y dependiendo del 
modelo elegido obtendrá mediciones a 1, 5, 10, 20 segundos (seleccionable). Con su 
batería de larga duración podrá trabajar hasta 8 horas de manera continua. Posee 
funciones básicas como configurar cero, ingresar un azimut, lectura de pendientes, 
retener ángulos, lectura de ángulos a la derecha o a la izquierda.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Especificaciones Técnicas: Memoria: 

Imagen Directa Memoria Interna Para 256 pares de ang. H y V 

Aumento 30 X Sensibilidad de Nivel: 

Diámetro Objetivo 45 mm Circular 10´ / 2mm 

Poder Resolución 3" Tubular 30" / 2mm 

Visual de Campo 1º 30´ Pomada Óptica: 

Enfoque Mínimo 1,4 m Imagen Directa 

Constante de Multiplicación 100 Aumento 3X 

Largo 157 mm Visual de Campo 5º 

Medición Ángulos: Rango de Enfoque 0,5m al infinito 

Precisión 2” /5” Compensador Vertical:  

Sistema de Medición Codificación Absoluta Precisión Sensor 1" 

Diámetro Círculo (V Hz) 79mm Rango de Trabajo ± 3´ 

Lectura Mínima 1” /2” Características Físicas: 

Detección (Horizontal) Doble Temperatura de trabajo -20º C -+45º C 

Detección (Vertical) Doble Fuente de Poder Interna Recargable Ni-H/4 pilas AA 

Display: Voltaje 6VDC 

Panel Iluminado Doble, LCD Digital, 2 Líneas Tiempo de Trabajo 10 horas 

 
Tiempo de Carga 6 Hrs. 

✓ 01 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
✓ 01 AÑO DE GARANTIA 
✓ PRIMERA CALIBRACIÓN GRATIS (dentro del primer año). 

*PUEDES CONSULTAR: 

PRECIO CON ACCESORIOS INCLUYE:  

01 TRIPODE DE ALUMINIO PARA TEODOLITO + 01 MIRA DE 04 MTS CON FUNDA DE TRANSPORTE 

http://www.aguatop.cl/

