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TAQUIMETRO SOUTH NT-023

El teodolito normal debe necesitar la cinta o el personal para realizar la medicién de distancia. Pero

NT-023 puede medir la distancia con alta precision directamente. Ademas, también puedes obtener la
distancia horizontal y la distancia de decantacion al mismo tiempo. Gracias a los componentes de rango
incorporado en el tubo del telescopio conducen a que el teodolito NT-023 pueda hacer una medicion

de distancia de hasta 300m.

Especificaciones Técnicas
Aumento 30x
Diametro objetivo 40 mm
Enfoque minimo 1.5m.
Campo vision 1°30°
Precision Angular 2" (seq)
Largo 165 mm
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Alto 340 mm B
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Ancho 160 mm . |
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ACCESORIOS OPCIONALES : ’
E
*PUEDES CONSULTAR: 3
E
1.- PRECIO CON ACCESORIOS INCLUYE: .E

01 TRIPODE DE ALUMINIO PARA TEODOLITO + 01 MIRA DE 04 MTS CON FUNDA DE TRANSPORTE

v 01 CERTIFICADO DE CALIBRACION
v" 01 ANO DE GARANTIA
v" PRIMERA CALIBRACION GRATIS (dentro del primer afio).

PRODUCTO EXCLUSIVO DE AGUATOP

CON MAS DE 15 ANOS EN LAS DISTINTAS OBRAS Y PROYECTOS DEL PAIS

IQUIQUE - VINA DEL MAR — CHILLAN - CONCEPCION — TEMUCO — OSORNO - PUERTO MONTT — COYHAIQUE
WWW.AGUATOP.CL
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