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ESTACION TOTAL SOUTH N3

e Precisiéon angular de 2”, 1000m de medicidn
e Electronica de distancia (EDM).

Con el médulo LPDM integrado en la plomada ldser, la N3
puede minimizar errores y acelera el proceso de
estacionamiento en campo.

« Obtenga la altura del i
e Pantalla de 3.0 pulgadas de Alta Resolucion. instrumento mediante una “ ]
. L. L. simple pulsacidn del botdn.
e Tecla de disparo rapido de facil uso. o Aharre tiempo y costos T
. mediante mediciones precisas. i 1.5m
e Ahorre tiempo con la Auto Altura. J No mis erores debido a
e Luces guias para replanteo incorporadas. operaciones manuales. 4 3
* Mo es necesario utilizar J \
accesorios extras, como por /
DESCRlPClON ejemplo cinta de medicm. f _}--
Alcance Sin Prisma 1000m [4)
Prisma S000m 1.3)
Precisian Sin Prisma I+Zppm
Prisma 2+2ppm
Diana/tarjeta reflectiva| 3+2ppm
Tiempa de medicidn 1.3z modo find 0.25 modo seguimiento (Tracking) (4,
Correccitn atmastérica Ingreso Manual, Auto Correccidn -
Constante de prisma Ingreso Manual, Auto Correccidn
COFreocion por temperatura Leciura de Sensor inConporads
Lectura de distancia (resolucian] Max-00059999 999m Min:1mm
I
Precisi 2"
Metodo Absolute, Continuous
Digmetro de disco (crculo graduado) L
Metodo de deteccion ' Dual, H: Dual
Lectura minima | resolucion amngular] Blin: 17
" Objetivo/Telescopio
Im Erecta
Longitud del wba 152Zrmim
Apertura efectiva A5mm (EDM 47 mm)]
AUMENTo 30x
Campo de Wista 1730
Resplucian E
Distancia minima de enfogue 1.5m
lluminacidn del reticubs 10 niveles de brilla

Memaria Hacta 16000 Puntos
Sisterna Doble eje liguido
Rango de trabajo 26
Precisidn 1"
" Plomada
Plomada Lasar PrECiSion *15mm @1.5m
{Por defecto) Intensidad del laser EEHEH!'E ajustables
de Onda [EET
Tipo,/Clase de |lasar Class 2
Potencia del laser 0 5m
Auto Altwra Rango de trabajo 0.5-3m
Lectura minima Arrirn
Precisitn 1.5
Plomada dptica Imagen Erecta
[Opcional) AUFTIENTO EL
Rango de enfoguse 0.5m =
Campa de vista 5
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"~ Plomada -
Plomada Liser Precision 1.5mim @156
(Por defecto) Intensidad del laser 3 niveles ajustables
Longitud de Onda [EE
ﬁaﬂs& de laser Class 2
Potencia del laser 0.5mw
Ao Altwra Rango de trabajo 0.5-3m
Lectura minima 1
Precision +1.5mim
Plomada dptica Irnagen Erecta
[Dpcional) AUMENLD T
Rango de enfogque 0.5m =~
Carmipa de vista 5
Luces Guia B
Tipo LED
Longitud de Onda Rojo 635nmy Amarillo S50nm
Rango Efectivo 200m
_ Tecladoy Pantaila ~
Teclado Alfanumerico de 30 teclas
Pantalla 3.0 pulgadas, Tactil Cobor TFT
Resolucion Z40° 400 dpi
Posicidn Cara 1, Cara 2
Interfaces
Intercambio de Datos USE Flash Disk, Bluetooth
Bateria
Tipo Litio
Voltaje 7AV
Tiempao de aperacion 8 horas
Nivel de
Tubular 30 2mm
" Circula & /Zmm
" General
Proteccidn IP IPES
Rango de temperatura operativa “20°C~ +50°C
Dimensiones Z06° 195" 353mm
Peso E.ﬂkﬁ

v 01 CERTIFICADO DE CALIBRACION

Transferencia de Datos - Libre de Cables

# Transferencia de Datos - Libre de
g8 Cables,La N3 incluye Médulo de Bluetooth
& 2.140R, el cual provee una conexion y
transferencia de datos a PC o controlador de
una manera mas rapida y facil.
¥ Puerto USB para una conveniente
transferencia de datos.

Opcional

v' 01 ANO DE GARANTIA

v' PRIMERA CALIBRACION GRATIS (dentro del primer afio).

(Consultar precio incluyendo accesorios, imagenes referenciales, los accesorios pueden

variar segun disponibilidad)
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