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SISTEMA GNSS SOUTH GALAXY G7

El sistema cuenta con 1.598 canales para recibir sefial de GPS, GLONASS,
GALILEO, BEUIDU, SBAS, COMPASS (GNSS), para obtener precisiéon milimétrica
en levantamientos topograficos.

Conectividad inigualable s
Productividad ilimitada Radio digital de desarrollo propio SOUTH incorporada, con un avanzado sefal
de radio, lo que resuelve perfectamente el problema del gran volumen de datos de transmisién de
multiples constelaciones. trabajo tipico de 8km. El ancho de banda de transmisién de Y el consumo de
energia puede reducirse alrededor del 60 % en la receptor RTK tradicional.

Productividad ilimitada

La nueva generacién de plataforma SoC brinda un rendimiento integrada de alto
rendimiento de 6800 mAh puede admitir mas de banco de energia (power bank externo)

para extender aun mas interna y a la interfaz web sin cambiar el modo de trabajo para
el tiempo de trabajo para aquellos proyectos exigentes. Esta interfaz tipo C
accede simultaneamente a la memoria este puerto.

Diseno Brillante

Unidad inteligente de medicidn de inclinacién Disefio de arranque de un solo
botén, un botédn maneja todas las operaciones RTK. La pantalla del cuerpo adopta un
panel translicido de alta resistencia, el cual tiene permiten ver informacién comun de
manera rapida y eficiente. una tecnologia de mayor sensibilidad visual.

Ademas de 4 indicadores LEDs que permiten ver informacién comun de manera rdpida

y eficiente.

Unidad inteligente de medicidn de inclinacién

Un compensador automatico IMU incorporado de alto performance corrige las
coordenadas hasta la punta del bastén, lo que ayuda a los usuarios a medir o

replantear puntos de manera rapida y precisa sin necesidad de nivelar
estrictamente el receptor, ayuda a los topdgrafos a aumentar la productividad en un 30%. Ademas, la
compensacion todavia esta disponible a

pesar de que la solucidn fija se pierda en poco tiempo, los topdgrafos pueden continuar el trabajo
después de que la solucidn fija se recupere sin inicializar nuevamente el médulo IMU. Y el rango de
angulo de inclinacion puede alcanzar los 60°.
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ESPECIFICACIONES

Caracteristicas GNSS

L0 T SR 1588
GPS. et e e e e e L1, LIC, L2C, L2F, L5
GLOMASS. ... eemv e e e L1ICIALIPL2C/AL2ZPLS
BOS. ..ottt e n e BODS-2: B1l, B2, B3l

BODS-3: B1l, B3I, BAC, B2a, B2b"

M55 Banda-L*
Tasa da salida de posicionamianio. ... 1Hz-20Hz
Tiampo de inicializacion. ............

Fiabilidad de inicializacian

Precizion de Posicionamiento

Pos. diferencial GNSS (codigos)... H 0.25m + 1 ppm, \: 0.50m + ppm RMS
Estatico de larga duracion...... H: 2.5 mm + 0.1 ppm, V. 3 mm + 0.4 ppm BMS
Est.:‘lim’EstéthRépdu ______ H: 2.5 mm + 0.5 ppm, V: 3.5 mm + 0.5 ppm BEMS

PRK........ H:3mm+ 1 ppm, ¥: 5 mm + 0.5 ppm RMS
RTK {UHF)...... H: 8 mm + 1 ppm, V: 15 mm + 1 ppm RMS
RTK NTRIP Lo H: Bmm + 1 ppm, V! 15 mm + 1 ppm RMS
i ignin SBAS. ... Tipicamanie < 5m 3DRMS
. H: 510 em, V2 10-30 cm {5 - 30 minutos)
................................................................... 2-8s
Compansacion de inclinagdn IMU ... Incedidumbre adicional harizontal
tipicamanta manar da 10 mm + 0,7 mm / * inclinacion menor a 30 °
Rango da compensacion MU e 0* - BO°
Caracteristicas del Hardware
Dimensiones ...135mm(Ancha) = 135mmiLamgo) = 84.75mmiAlln)
PBBO.....ceeeecee et et e e e e 370g (baleria incluida)
Materal ... Carcasa de aleacion da aluminio y magnesio
Temparaturs d& OparacIon .. ... -25°C - #65°C
Temparalura de almacanamianta ... A0 - B0
Humadad.......ooe e 100% Mo-condensada

Impermeabiidad/profeccion polve ........... Estandar IPG7, profegido en casos
de inmarsian prolongada a profundidadas de hasta 1m

Estandar IP&T, totalmante prolegida contra

polvo transportada por viento

Golpeshvibracion _............ Profeccion en caidas naturales estando instalado
en &l baston a 2 m sobra concrato rigido

........... 828V DC, profeccion par subidas da voltaje
... LiHon incorporada BB00mAR 7.2V recargable

- T Tipicaments 15h {Rover+Blustoath)
Comunicaciones

Puedos 10, BPIN LEMO alimentacion extemna + Rs232

Inferfaz USB Tipo C (carga, OTD, fransferancia da

datos a PC o leléfono, Ethemnat)

1 interfaz de antena de radio LHF

Radio UHF intemo. ...................... 2W de polenda, recaplor y transmisar,

radio rauter y radio rapatidor

Rango de Frecusncia .. ... 410 - 470MHz

Prolocolos de comunicasion...................... Farfink, Trimizlk450s, SOUTH,

HLUALCE, Hi-target, Satel

Rango de comumicacion. . ................ Tipicamente Bkm con pratocalo Farlink

Blustoodh...........eoeeen. Bluetooth 3.004.1 estandar, Bluelooth 2.1 + EDR

Comunicacian NFC ............ Emparejamienta &n rango codo (menor & 10cm)

automalico entre reécaplor y controlador

(&5 necesand lambian que el confrolador
cuania con madulo de comunicacian NFC)
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WIFI
T o PSSR BO2.11 hig estandar
Punta da accesa WIF ... el eceplor ransmite su punto de acceso en
forma de Iriarfazda usuaro web, 58 puede accedar a fraves de
cualguier dispositiva mivil
Enlace de datos WIFl ... El racapior puede transmitir y recibir

datos de comeccion enviados a fraves de wil

Almacenamiento/Transmision
Almacenamiento.... 4GB 550 memona intema estandar, expandible a 64GB
Almacanamianio de aclo aulomatico (Jos archivas mas
anbguos & siminaran aulbmaticamanta
cuanda la mamaona no sea suficiania)
Soporia almacenamiento USE exiema
Intenvato de registro modificable hasta los 20Hz
Transmision de Datos ... Moda plug and play de transmision de datos USB
Saporta descanga de datos via FTRHTTP
Formato de datos.. data de estaticos: STH, Rinex2 01, Rinax3.02 anfre alros.
Formato de dates Diferenciales: RTCM 2.1, RTCM
2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2
Formato de salida de dalos GPS: NMEA 0183,
PJK coordenadas planas, codoo binario,
Tnmble GSOF
Modelo de red compalibles: VRS, FKP, MAC,
Totalmeante compatible con prolocolo NTRIP

Sensores
Burbuja electrnica .............. El software del controlador muesira la burbuja
glecironica, verificanda el estado de nivelacion del basban
da fibra da carbono en liempo raal
R médulo MU incorporado, libre de calibracian
& inmune a interferancias magneticas
Termometro. ... sensar de lamperatura incorparada, adopta tecnologia
Inteligania para el confrol de temperatura, monitorsa
y ajusta [ lemperatura dal recapbar

Interaccion del usuario

Interaccion Web........................] Con el acceso a de la interfaz web intema

manejada a fraves de Wil o canexion USB, los usuanos
pueden manitorear &l astado del recapior
y cambiar las configuraciones libremeanta

Guiadavoz .................... proporciana guia de voz de astado y oparacion,
y soporta idioma Chinallnglés!

Careana/EspafiolPoruguésRusn Turca

Desarmollo secundario........... Propaorciona paguete de desarrollo secundario
y formalo abierdo de datos de

observacion OpenSIC y definicion de interfaz de intaracoion

Servicio Cloud (nubs).... La poderosa plataforma en la nuba proporciona
sarvicios en linea como administracian remota, actualizacion de
firmwara, registra en linea, anfra otras.

Log slementos marcados con * se sciuaizandn ndo con la aclusizacion del
firmiwane asignado

Los datos provienan del Labaovatons de producios GNSS de SOUTH, os mismos
estan sujeios a las condiciones incales oblenidas an las prusbas.

IMAGEN DE REFERENCIA
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Aguatop Spa posee una Estacién Permanente de Operacidon continla certificada por el IGM ubicada en
San Pedro de la Paz y Otra CORS en Osorno.

Los sistemas GNSS se entregan con Certificado de operatividad con trazabilidad al Instituto Geografico

Militar: ‘
MONOGRAFIA DE VERTICERx  1al™"
)
» GEQGRAFIGE MILITAR GEODESICO “m*k‘"’m adotyd
DATUM: SIRGAS  ELPSODE: GRS80  UNDADES: N,E AlturaenMetros  EPOCA:20130
CUDAD:  Concepeién NOBRE - AGUATOP LTDA. CODIGO- AGUA
~ LATITUD 36" 43 49" LONGTUD: 73" 621" ARO: 2014
v’ 01 ANO DE GARANTIA e s AR AT
~ Z LOCALIZACION - San Pedro de La Paz, Concepcion.
v 01 ANO CONEXION GRATUITA A CUALQUIERA COMACTOS. - o Fosrie aros, et Fon: 170908
ITNERARIO - Rene Amengual #1551, Villa Spring Hill, San Pedro de La Paz. Concepcion.
DE NUESTRAS CORS.

INDUCCION PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

DURACION: 3 HORAS

LUGAR: Oficina Sucursal en San Pedro de la Paz y Online.
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