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SIG SFAIRA ONE PLUS

TAMARNO ULTRAPORTATIL: Con un tamafio ultra portatil de ®50 mm x 149 mm y peso ligero, los usuarios
pueden colocar facilmente el Sfaira One en el bolsillo, el maletin o en la mochila y llevarlo a cualquier

parte.

PRECISION CENTIMETRICA: Para garantizar un rendimiento GNSS superior, Sfaira One esta equipado con
un potente modulo GNSS con 1408 canales para seguimiento GPS, BDS, GLONASS, Galileo y QZSS, que
proporciona un posicionamiento centimétrico en cualquier entorno hostil

16 HORAS DE BATERIA: Con una baterfa incorporada de 4800 mAh, Sfaira One admite 16 horas de
trabajo continuo con solo 2 horas de carga. Los usuarios también pueden cargar el Sfaira One sobre la

marcha con un banco de energia a través de la interfaz tipo C.

CONEXION BLUETOOTH: Conéctese a través de Bluetooth, simplemente puede configurar y realizar
tareas topograficas en su teléfono inteligente. Sfaira One es compatible con el software SingularPad y

SingularSurv, y también es compatible con el software GIS o topografico convencional.

CARCASA RESISTENTE: Teniendo en cuenta los diferentes entornos de trabajo al aire libre de los
usuarios, Sfaira One esta disefiado con un nivel de proteccion IP65 y una carcasa a prueba de caidas de

1,5 m, y también puede soportar trabajos a temperaturas extremas.

3 PASOS PARA COMENZAR

Diseflado como un RTK de nivel de entrada, Sfaira One muestra una operacién simple y de gran
comodidad. El usuario puede comenzar a medir en solo 3 pasos. CONECTAR, INGRESAR'Y MEDIR.

& Geoespacial — Sfaira ONE Network Rover

| 1408 canales * ) Bluetooth
),
‘ Constelacién completa Alta compatibilidad

Tamaiio de bolsillo Proteccion IP65
IP6O

Y ligero | 1,5m Anticaida

3 pasos para hacerlo fécimente -m 16 horas de tiempo de
Empezar - | trabajo Bateria de 4800 mAh

IQUIQUE - VINA DEL MAR — CHILLAN - CONCEPCION — TEMUCO — OSORNO - PUERTO MONTT — COYHAIQUE

BN GEOLASER soutn ®B0ScH {()HiTager fbica WWW.AGUATOPCL



http://www.aguatop.cl/

IST=E ? i Al’ﬂl@"_@) ,;;il-

.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Canalas

GPS

GLONASS

galileo

QZss

Inicio fresco

e —

Tiempao de inicializacion RTK
Fiabilidad de inicializacion RTK
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DGPS

RTK
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Bluatoath
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1.5 m horizontalmanta
2.5 m verticalmanta
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15 mm+1 ppm verticalmanta
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