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NIVEL DE PRECISION GEOLASER DS 05

El Nivel de precision Geolaser DS 05 tiene integrado un micrémetro con lectura digital.

- 01 CERTIFICADO DE CALIBRACION
- 01 ANO DE GARANTIA
- OPCIONAL ACCESORIOS

MODELO DS 05

DESVIACION ESTANDAR 0,5 mm (Inver Staff)
RANGO 1,0 mm

INTERVALO 0,1mm
ESTIMACION 0,01 mm
AMPLIACION DE TELESCOPIO 38X

IMAGEN DEL TELECOPIO Erect

DISTANCIA DE OBSERVACION MAS CORTA 1,6m

TAMANO DE APERTURA EFECTIVO DEL OBJETIVO 45 mm

PUNTO DE VISTA 1°20°

PRECISION DE NIVELACION i 0,3"

TIPO DE COMPENSADOR Magnetic-damping
RANGO DE TRABAJO DEL COMPENSADOR i 15°
MULTIPLICACION DE ESTADIOS 100

CONSTANTES DE SUMA

AJUSTE DETIEMPO SZS

BURBUJA 10°/2mm

CIRCULO HORSONAL 360° or 400 gon optional
PRUEBA DE POLVO IP67

ACCESESORIOS ESTANDAR Manual, Llave Allen, pasador de ajuste. Estuche de plastico.
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