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NIVEL GEOLASER NA 32

ISO 9001:2015

La mejor alternativa Precio/Calidad del mercado, el nuevo nivel automatico NA 32 esta
disefiado para una variedad de trabajos de campo tales como: control niveles, cotas, nivelacion de

terreno y alineacion.

NA32

GEOLASER

ESPECIFICACIONES:

AUMENTO 32X
APERTURA DEL OBJETIVO 40 mm
CAMPO DE VISION 17207
DISTANCIA MiNIMA DE ENFOQUE 40 cm
FACTOR DE MULTIPLICACION 100
FACTOR ADITIVO 0
RESISTENTE AL AGUA P54
EANGO DE TRABAJO +15"
PRECISION DE AJUSTE =0,3"
SENSIBILIDAD DE LA BURBUJA 8 /2mm
GRADUACION DEL CIRCULD 1°01 gon
DESVIACION ESTANDAR PARA NIVELACION DE

DOBLE RECORRIDO DE1 KM 1,0 mm
N.W. DEL INSTRUMENTO 1,3KG
TAMANO DEL CENTRO DEL TRIPODE M 16 O 5/8"

- 01 CERTIFICADO DE CALIBRACION

- 01 ANO DE GARANTIA

- PRIMERA CALIBRACION GRATIS (dentro del primer afio).

ACCESORIOS OPCIONALES:
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PRODUCTOS GEOLASER COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR AGUATOP

IQUIQUE - VINA DEL MAR — CHILLAN - CONCEPCION — TEMUCO — OSORNO - PUERTO MONTT — COYHAIQUE
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