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SISTEMA GNSS HI TARGET C10

Receptor GNSS C10

El C10 es un sistema GNSS RTK de nueva generacion vy ligero, especialmente

disefiado para la industria de la construccion e ingenieria. Con un
enfoque en la portabilidad, la facilidad de uso y la durabilidad, integra
capacidades avanzadas del posicionamiento GNSS con un ecosistema
de software facil de usar.

Ya sea para topdgrafos experimentados o ingenieros de campo con

pocas experiencias en topografia, el C10 ofrece una recoleccidén de datos

confiable y precisa incluso en los entornos mas exigentes, lo que lo con
vierte en la solucidn perfecta para mediciones de la construccién en el
campo vy la gestion de sitios

CARACTERISTICAS.

e Compacto y Resistente. Siempre Listo.
El C10 es muy compacto, lo que lo hace perfecto para trabajo
de construccién y de ritmo rdpido. Disefiado con materiales
de grado industrial y la proteccidn clasificada IP68, resiste
facilmente el barro, la lluvia y los impactos

e QOperacion Intuitiva
Gracias a su interfaz facil de usar y su flujo de trabajo simplifi cado, el
C10 es facil de operar, incluso para incluso para quienes se estan
iniciando, lo que ayuda a reducir el tiempo de capacitaciones y
mejora la productividad en el sitio.

e Rendimiento GNSS Potente

Equipado con un avanzado procesador GNSS, el C10 admite el
seguimiento de constelaciones y frecuencias completas, ofreciendo
una posiciéon de alta precision incluso en entornos obstruidos o
reflectantes.
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e Tecnologia Hi-Fix:

Posicionamiento ininterrumpido Incluso cuando se pierden las sefiales de la estacién base RTK o de la
red VRS, la tecnologia Hi-Fix de Hi-Target asegura datos continuos y de alta calidad, man teniendo su
trabajo ininterrumpido y confiable.

e Hi-Construccidon Levantamiento topografico facil para la construccién.
El software de campo Hi-Construccidn esta disefiado para usuarios de construccidn principiantes. Su
interfaz limpia y su flujo de trabajo optimizado facilitan la recoleccion de puntos y las tareas de
replanteo, incluso con una capacitacién minima.
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CONEXION GRATIS A CUALQUIERA DE NUESTRAS CORS.

Aguatop Spa posee una Estacién Permanente de Operacién continua certificada por el IGM ubicada en
San Pedro de la Paz y Otra CORS en Osorno.

Los sistemas GNSS se entregan con Certificado de operatividad con trazabilidad al Instituto Geografico
Militar.

INDUCCION PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:
DURACION: 3 HORAS

LUGAR: Oficina Sucursal en San Pedro de la Paz v Online.
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Caracteristicas

de GNSS Especificacian
Canal 1a0@
GFS LACHA, L1C, LEP{Y), LZC, LG
BDS B1l, B2I, Bal, B1C, B2a, B2h
GLOMASS L1,LZ, L3
Sefal de GNSSM Galilea E1, ESa, ESb, EB
0zZss L1, L2, L5, LE"
MaviC L5
SBAS L1,LZ L5
FEF E2b-PPF, Galiles EE-HAS
Esldlico de Alla Pracisidn H: 2.5 mm # 0.1 pprn RMS | 2 3.5 mm + 0.4 ppm RMS
Estifico y Esbalicn Ripida H: 2.5 mm + 0.5ppm RMS | Vi 5 mm + D.5ppm RMS
N H: Birim + 1ppm RMS - 16mm + 1ppm RMS
Frocessianio cinemitico Tiempa de i:::iﬁzan'ﬁn: Tﬁﬁn'.!mha 10 mimh':ppnmhbatu ¥ & minulos para el rover
peat-procasada (PRI [ Stop & Ge) Fiabilidad de | inisalizacidn: Tipieaments >60.9%
PP H:0em | V- 20cm
Rendimianto da FPosicionamianio GNSS H: .
iemmal : 40 Z5m+ 1 pprm RMS | W aDSmelppmRMS  SBAS: 0.5m (H), 0.85m [V
Posicionamiento H: amm+1ppen RS [ W 15men+ ppm RMS

Cinematica en Tiemps Real (RTH)

Tipicameants < 108 | Fiabilidad: Tipicarneante = 80 0%

Taza d& Posicionamiento

1 Hz, 5Hz and 10 Hz

Tiesnige para la Primera Fijacion

Imicia @n frion< 465 | Inicio en calienle: <530 | Re-adguisicion de sefak< 2s

Hi-FixA

H: RTE+10mm /minuwte RM3 | W RTK+20mm { mirule RS

Levantamignio Inelinade!

Imcaridumbre adiconal por indinacion horzonal del basitn, pcameanls meanar de
B rir + 0.7 mm™ d& inclinacidn (0~60°)

Dimenzian [An. 2 Al.)

132mm ® BTmim

Peso

= D.8kglincluye balaria)

Tem lura de aracidn - i
Caracteristicas mmpa::a demzp:znamienln jg%-ﬁg
Fizicas Hurnedad 100% sin condansacion
Resislente al agual al palvo 'm*mb;?m{gmg;m inmersiones lemparales hasta ura
Caidas Disefiada para schrevivie a una caida nalural de 2 melros (6,58 pies) sobie concrels
Balarla [pisa® Baleria recangable inlerma de 7.2 | BA00mAR de jon de ilie
Eléctrico Rewver RTK [LHF/Calular): hasta 24 horas

Energia extema

Usando cargadones de leldfanes imeligenes astandars o bancos de enargia exlemos
[Soperta carga externa USE Tipa-C 5V 2 BA)

Interfaz D 1% puerls USE lipo C: 1 % puerls de antena ShA
Wi-Fi Frecuensia 24GHz, supperta BIZ 11 high

Blustooih 4.2 {2 1+EDR, 2 4GHz
MFC Comunicacon de eamps cereand para emparejamienlo el de dspasilives por cantacks

Comunicacién

Radie UHF interna

Fracuencia: 4 10MHz ~ 470MHz
Protocolo: HETARGET, TRIMTALKASDS, TRIMMARE |ll, SATEL-3AS, TRANSEOT, ele.
Rango de funcioramianio: Tipicameants 35 km, plimo B=~15 km

Canal: 118 (16 escalabies)
3

Boddn fisico
Panel de Control Luces LED Saldlile,Senal Polenda
Almacenamienla Almacenamignla imermo da 1668
Formalo de salida ASCIE MMEA-DIES
Configuracién del Taga de salida 1Hz=~20Hz
Siztama Ferrnalo de dabas estalicos GM3, Rinex
Cinemalica en Tiempo Real (RTK) RTCM2Z X, RTCMIX

Maodo de red

VRS, FKP, MALC, Sopora &l prolocelo NTRIP
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