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FICHA TECNICA DE NIVEL LASER ROTATORIO
GEOLASER KRL-640

» Precision lider enlaindustria: logra una precision de +0,25 mm/10 m con un
avanzado sistema de nivelacion electrénica de 2 giroscopios y 3 sensores.

¢ Kitcompleto de doble pendiente: se ofrece como unkit laserrotatorio de
doble pendiente listo para usar con control remoto para una gestion integral
de pendientes.

¢ Controlremoto de alcance ultra largo: funcionamiento completo y ajuste de
pendiente de hasta 300 metros con el control remoto RC200.

El Montaje laser ELKRL-640 representa la cumbre de la innovacidn y la precisidn en tecnologia de
disefio de obra. Disefado para los proyectos de nivelacidn y construccién mas exigentes, este kit
laser rotatorio de doble pendiente es un completo kit que proporciona un control y una precision
inigualables. Laser rotatorio KRL-640 Funciona como un sofisticado laser electrénico rotatorio
horizontal y vertical, que utiliza un sistema de nivelaciéon de ultima generacién con giroscopios
duales y tres sensores electrdnicos individuales para lograr la mejor precisién de nivelacién de su
clase de 0,25 mm/10 m.

Este todo en uno Kit laser rotatorio de doble pendiente Disefiado para mdaxima comodidad vy
rendimiento en campo. Proyecta un plano perfecto de 360 grados, tanto en orientacién horizontal
como vertical, lo que le proporciona un sistema de referencia espacial completo. El control remoto
RC200 incluido le permite controlar todas las funciones, incluyendo ajustes precisos de pendiente
bidireccional, desde una impresionante distancia de hasta 300 metros.
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Como robusto laser electrénico rotatorio horizontal y vertical con clasificacion de proteccion IP66,

el KRL-640 esta disefiado para soportar las condiciones exteriores mas duras, garantizando un

funcionamiento fiable con polvo, lluvia y temperaturas extremas de -20 °C a +60 °C.

Ficha técnica:

Especificacion

KRL-640R

KRL-640G

Tipo de laser
Tipo de movimiento
Disefio y color de carcasa

Asas de la unidad principal
Horizontal f vertical

Punto superior

Punto inferior

Tipo de laser / longitud de onda
Método de nivelacion

Sensor electrénico

Rango de nivelacion

Precision de nivelacién
Distancia de control remoto

Diametro de trabajo

Temperatura de funcionamiento
velocidad de rotacion del laser

Escaneo de area
Modo de alerta por vibracion

Medicion de vibracion
Alimentacion

Tiempo de trabajo

Método de calibracion

Embalaje

Tamafio/peso de |la unidad principal
Grado de proteccion

Altura de caida

Rango de ajuste de pendiente

KRL-640R
Modelo D (versién profesional)
Color amarillo y negro
4 asas

Horizontal y vertical con punto superior
inferior

Rojo
Rojo
Laser rojo 635 nm-20 mW
Mivelacién electrénica
1 giroscopio + 3 sensores de eje individual
+5°
*0,5 mm/10 m (10"}

Comunicacién inalambrica bidireccional de 300
m

650-700 m con receptor
—5°Ca +50°C

0/300/600/1000 rpm; motor hueco sin
escobillas con iman permanente

5°f10°/30°/90°
Si
Si (modo antiviento)

Baterias de litio 16,8 V-8000 mAh (2000 mAh
x 4)

Aproximadamente 20 h
Control remoto
Caja de plastico
L217 x An 217 x Al 244 mm; 3,4 kg
IPGS
1,5 m (unidad principal con estuche rigido)
+10%

KRL-640G
Modelo D (versién profesional)
Caolor amarillo y negro
4 asas

Horizontal y vertical con punto superior e
inferior

Verde
Verde
Laser verde 515 nm-30 mW
Nivelacién electrénica
1 giroscopio + 3 sensores de eje individual
*5°
+0,5 mm/10 m (10")

Comunicacién inaldmbrica bidireccional de 300
m

650-700 m con receptor
—5°Ca +50°C

0/300/600/1000 rpm; motor hueco sin
escobillas con iman permanente

5°/10°/30°/90°
Si
Si (modo antiviento)

Baterias de litio 16.8 V-8000 mAh (2000 mAh
x 4)

Aproximadamente 20 h
Control remoto
Caja de plastico
L217 x An 217 = Al 244 mm:; 3.4 kg
IPG3S
1.5 m (unidad principal con estuche rigido)
+10%
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» 01 aiio de garantia
> Certificado de verificacion.

PRODUCTOS GEOLASER COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR AGUATOP
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